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Technische Daten

Artikelnummer

EAN

Herstellercode

Marke

Herstellername
Beleuchtungdirekt All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technische Informationen

Technologie

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Farbcode

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbwiedergabestufe (Ra)
Helle Farbe
Farbsteuerung
Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)

- Technische Daten Philips LED

P Schienenstrahler Greenspace Evo Mini
‘o0 Weil3 24W 2700Im 29D - 930
Warmweild | Hochste Farbwiedergabe
- Interact Dimmbar
o Produkt ansehen
251289
8720169590250
8720169590250
Philips

ST332T 275/PW930 WIA HMB WH481
3 Jahre

100000

LED Integriert

24W

220-240

Dimmbar mit Philips Interact
930 Warmweil3

3000 Warmweifl3

90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Weil3

Einzelfarbe

2700Im

108


https://sp2-8995-al.wip.beleuchtungdirekt.de/philips-led-schienenstrahler-greenspace-evo-mini-weiss-24w-2700lm-29d-930-warmweiss-hochste-farbwiedergabe-interact-dimmbar-8720169590250

Abstrahlwinkel (Grad)
Leistungsfaktor

Produkttyp

Informationen zur Leuchte

Befestigung
Leuchtenverbindung
Betriebstemperatur
IP-Schutzklasse
Sockelfarbe

Farbe des Gehauses

Produktserie

Male

Ho6he (mm)

Durchmesser (mm)

Sensorinformationen

Sensortyp

29
>0.90

LED Schienenspots

Schienenmontage
Andere

0°C bis +25°C

IP20 - nahezu staubdicht
Weil3

Weil3

GreenSpace Evo Mini

216

65

Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?
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